
*A VECES, SE 
NECESITA 

AVB EN EL 
INTERIOR DEL 

EDIFICIO PARA 
SELLAR LA 

ENVOLVENTE 
DEL EDIFICIO

PARA EL CONTRATISTA

Se necesitan detalles cuidadosos para 
conectar la barrera de aire exterior con 

la barrera de aire interior ...

UBICACIÓN COMÚN DE 
ESPACIOS INTERIORES QUE 
NORMALMENTE NECESITAN 
UNA BARRERA DE AIRE:

•	 Muelles de carga / recepción 

•	 Espacios abiertos con rejillas 

•	 Espacio no templado  

Las barreras de aire normalmente se encuentran en los elementos 
exteriores de la envolvente del edificio. A veces, el exterior entra en 
el edificio, lo que requiere que la barrera de aire entre en el edificio 
para completar la envolvente del edificio.

Revise su edificio para ver si hay persianas sin conductos, puertas 
que normalmente se abrirán durante el uso del espacio, espacios 
interiores que no están completamente templados (un sistema de 
HVAC del edificio).

POR MR. COREY ZUSSMAN DE PEPPER CONSTRUCTION

DON’T JUST HOPE YOUR 
BARRIERS ARE DONE 
RIGHT, SPECIFY IT, IN 
EVERY DETAIL, WITH 
A PROVEN QUALITY 
ASSURANCE PROGRAM.
AIR/MOISTURE OUT.
CONFIDENCE IN. 
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